
Модель 2425 2426 2427 2428 2429

Цоколь GU10 GU10 Е14 Е14 Е27

Тип колбы MR16 MR16 C37 G45 А60

Мощность лампы, Вт 5 5.5 5 7 9

Световой поток, лм 400 500 400 400 800

Напряжение и частота сети ~230В   50 Гц

Класс защиты от поражения 
электрическим током

II

Цветовая температура 3000-6500К

Индекс цветопередачи Ra >80

Частота работы устройства 2,4ГГц

Протокол передачи данных 802.11 b/n/g

Климатическое исполнение УХЛ4

Температура эксплуатации 0°С…+60°С

Срок службы светодиодов 50000 часов



Неисправность Причина Метод устранения

Устройство 
не подключается 
к Wi-Fi сети.

Wi-Fi сеть работает на частоте отличной от 2,4 ГГц. Используйте роутер, работающий 
на частоте 2,4 ГГц.

Wi-Fi сеть установлена с ограничением 
на использование подобных устройств.

Проверьте настройки Вашей Wi-Fi сети и снимите ограни-
чения, чтобы иметь возможность подключить устройство.

Неправильно введен пароль в процессе 
подключения устройства.

Сбросьте процесс поиска устройства, про-
изведя 3-5 включений/выключений и снова 
повторите процедуру подключения.

Устройство 
не включается.

Плохой контакт цоколя с патроном. Проверьте контактную группу цоколя и патрона 
на наличие окислений и других факторов, пре-
пятствующих корректной работе устройства.

Устройство неисправно. Замените устройство на исправное.


